• Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de punerea in functiune a aparatului si pastrati-le pentru referinte ulterioare. • Este interzisa folosirea acestui aparat la temperaturi exterioare de sub -6 sC si de peste + 42 sC. • Aparatul trebuie montat si setat doar de personal calificat si agreat de S.C. ZASS Romania S.R.L. • Aparatul se va conecta doar la o priza cu pamantare corect realizata. O ViAta MAi BUNa ! APARAT DE AER CONDitiONAT MONOSPLiT DE CAMERa, CU POMPa DE CaLDURa MANUAL DE UTiLiZARE Modele SAC09 CH, SAC12 CH (cu freon ecologic R407C) CONtiNUT 1. PREFAta ................................................. 3 2. MaSURi DE SECURiTATE .................................... 4 3. PaRti COMPONENTE ....................................... 5 4. MOD DE UTiLiZARE ......................................... 6 a) Lampi indicatoare si comutatorul de urgenta .................. 6 b) Telecomanda .......................................... 7 c) Moduri de operare ...................................... 8 5. GHiD DE UTiLiZARE ........................................12 6. iNTREtiNERE .............................................13 a) Curatarea unitatii interioare ...............................13 b) intretinere ............................................13 7. DiAGNOSTiCAREA PROBLEMELOR ...........................14 8. iNSTALARE ...............................................16 a) Unitatea interioara ......................................16 b) Unitatea exterioara .....................................16 c) Pasii de instalare .......................................17 SPECiFiCAtii TEHNiCE - 3 - 1. PREFAta Dorim sa va felicitam si sa va multumim pentru alegerea facuta, respectiv de a cumpara unul din aparatele de aer conditionat marca SERO. Pentru a utiliza aparatul cu maxima eficienta va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de punerea in functiune a aparatului. Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare. Acest aparat de aer conditionat este ultimul model al companiei, cu un design modern, operare silentioasa si un control computerizat al sistemului. Numai o instalare si o folosire corespunzatoare pot asigura functionarea la parametrii dati in acest manual. Aparatul trebuie montat si setat doar de personal calificat si agreat de S.C. ZASS Romania S.R.L. ATENtiE ! Este interzisa folosirea acestui aparat la temperaturi exterioare de sub -6 sC si de peste + 42 sC. Folosirea aparatului in afara acestui interval de temperaturi duce automat la pierderea garantiei aparatului ! 2. MaSURi DE SECURiTATE Asigurati-va ca ati citit si inteles integral aceste sfaturi de securitate, inainte de utilizare. Precautiile descrise in continuare sunt esentiale si trebuie sa fie strict respectate. 1. Evitati cu strictete instalarea, repararea sau mutarea sistemului de climatizare de catre persoane neautorizate. O manevra inadecvata poate conduce la un incendiu, o electrocutare, scurgeri de apa, caderea aparatului (risc de accidente). Contactati centrul de SERViCE autorizat. De asemenea in caz de defectare, nu reparati aparatul. Apelati intotdeanuna la un SERViCE autorizat. 2. Aparatul trebuie conectat la o priza cu pamantare. Verificati integritatea acesei prize pentru a preveni riscurile de electrocutare 3. Realizati instalarea aparatului conform normelor de electrosecuritate in vigoare din Romania. Aparatul nu va fi instalat in nici un caz intr-o spalatorie. Se instaleaza la cel putin 2- 3m deasupra solului si pozitionat astfel ca priza sa fie accesibila. Aparatul trebuie sa fie instalat pe un circuit de siguranta, conform reglementarilor. 4. Nu efectuati nici o conexiune intermediara si nu prelungiti cordonul de alimentare. Nu utilizati blocuri multiprize. O conexiune defectuoasa, o izolatie insuficienta si un curent excesiv ar putea cauza un incendiu. 5. Nu trageti de cablul de alimentare. Pentru deconectare trageti de stecher pana ce acesta iese complet din priza. in caz contrar, cordonul se poate rupe si provoca un incendiu. 6. Nu operati aparatul cu mainile ude, exista riscul de electrocutare 7. Pentru motive de sanatate, nu este recomandabil sa lasati aerul rece sa sufle direct pe Dvs. pe o durata de timp prelungita. 8. Evitati cu stictete deteriorarea cordonului sau efectuarea de legaturi suplimentare. Aplicarea de corpuri straine sau anumite montaje pot genera un scurt-circuit sau pot conduce la electrocutare. 9. Utilizati acest aparat numai in scopurile pentru care a fost conceput. Nu-l utilizati pentru stocarea echipamentelor de precizie, alimentelor, vopselelor, plantelor, etc. care cer strict o anumita umiditate si temperatura, deoarece calitatea lor s-ar putea altera. 10. Asigurati o conectare si pozitionare corecta a tubului flexibil de scurgere, altfel pot aparea scurgeri de apa si riscul udarii peretelui. 11. Baza placii de montaj trebuie sa fie rigida si stabila. Altfel unitatea interioara poate cadea sau se vor produce zgomote si vibratii nedorite. 12. Nu curatati aparatul de aer conditionat cu apa. Acest lucru poate duce la electrocutare. 13. Curatati aparatul dvs. de aer conditionat cu ajutorul unei carpe moi si uscate. Nu utilizati solventi chimici, insecticide, spray- uri inflamabile sau produse de curatat susceptibile de a strica aspectul aparatului. 14. Opriti aparatul de aer conditionat inainte de curatare. Aveti grija sa nu deteriorati ventilatorul intern, care se roteste la viteze foarte mari. 15. in caz de neutilizare prelungita scoateti stecherul din priza sau intrerupeti tensiunea. Praful acumulat pe stecher poate provoca supraincalzirea sa sau chiar un un incendiu. 16. Nu plasati sisteme de incalzire cu flacara deschisa in asa fel incat sa fie expuse direct ventilatiei aparatului. S-ar putea sa rezulte o incalzire insuficienta sau o ardere incompleta care sa genereze toxine (monoxid de carbon). 17. Nu instalati aparatul de aer conditionat in medii cu riscuri de scurgeri de gaze inflamabile.O scanteie facuta de aparat ar putea provoca un incendiu sau o explozie. 18. Dupa o perioada mai lunga de timp, verificati daca platforma pe care s-a instalat unitatea exterioara este in buna stare. S-ar putea sa apara riscul deteriorarii sau caderii unitatii exterioare. 19. Din cand in cand aerisiti camera in care ati instalat aparatul de aer conditionat. Mai ales daca folositi un incalzitor suplimentar, o slaba ventilare sau lipsa de oxigen pot duce la dureri de cap. 20. Nu va catarati pe unitatea exterioara. Nu plasati obiecte pe ea. - 5 - 3. PaRti COMPONENTE 4. MOD DE UTiLiZARE a) Lampi indicatoare si comutatorul de urgenta Articol Functie Test in pozitia ‘Test’, compresorul va porni imediat si aparatul va functiona in modul racire. Aceasta se foloseste pentru teste in fabrica si nu se va folosi de catre utilizator. Auto in pozitia ‘Auto’, aparatul nu este controlat de telecomanda si va functiona automat. Comutatorul de u r g e n t a Telecomanda in pozitia ‘Telecomanda’, unitatea este controlabila cu ajutorul telecomenzii. Aceasta este pozitia normala a acestui comutator. Rosu Este indicatorul de racordare la priza. Daca este vreo problema cu reteaua electrica de alimentare, cu transformatorul sau cu circuitul de rectificare, aceasta lampa va fi stinsa. Galben Este lampa de indicare a functionarii automate a dezghetarii. Va fi aprinsa cand se face dezghetarea automata in modul incalzire. L a m p i i n d i c a t o a r e Verde Este lampa de functionare. Va fi aprinsa cand compresorul functioneaza. Va clipi intermitent cand temperatura conductelor este anormala. - 7 - MOD DE UTiLiZARE b) Telecomanda Descrierea afisajului: 1. Stare afisaj: transmitere semnal , modul sleep (veghe) 2. Viteza ventilator: ridicata , medie , mica , auto 3. Afisaj ceas: functie programator , timp pogramator , afisare ceas 4. Setare temperatura: 5. Mod de lucru: RaCiRE, iNCaLZiRE, DEZUMiDiFiCARE, VENTiLARE Descrierea tastelor: ON OFF Folosit pentru pornirea oprirea aparatului. COOL La apasare, aparatul va functiona in modul RaCiRE. HEAT La apasare, aparatul va functiona in modul iNCaLZiRE. DRY La apasare, aparatul va functiona in modul DEZUMiDiFiCARE. VENT La apasare, aparatul va functiona in modul VENTiLARE. FAN Folosit pentru setarea ridicata, medie, mica sau auto a vitezei ventilatorului. VANE Folosit pentru ajustarea starii si pozitiei deflectorului orizontal. TiME Folosit pentru setarea programatorului, modului sleep sau a starii normale. + - Folosite pentru a seta timpul (in modul programator), sau pentru a seta temperatura. ● CLOCK Folosit pentru setarea ceasului, impreuna cu tastele ‘ + - ’ instalarea bateriei: 􀂃 Apasati pe ▼OPEN si indepartati capacul. 􀂃 inserati 2 baterii. Asigurati-va ca ati pozitionat corect bateriile. 􀂃 Puneti capacul la loc. 1. indreptati telecomanda catre fereastra receptorului de semnal. 2. Fiti siguri ca nu este nici o bariera intre telecomanda si receptor, iar distanta este mai mica de 7m. 3. Manipulati telecomanda cu grija. Pentru a evita deteriorarea ei n-o lasati sa cada si n-o expuneti la umiditate sau caldura excesiva. Nu lasati sa intre nici un lichid in telecomanda. 4. Atunci cand apasati pe un buton, unitatea interioara emite unul sau doua sunete, in scopul indicarii receptiei semnalului. Daca nu auziti nimic, apasati din nou. 5. Scoateti bateriile daca nu utilizati telecomanda o perioada prelungita. MOD DE UTiLiZARE c) Moduri de operare (1) MODUL RaCiRE 1. Conectati sursa de curent si apasati pe tasta ’ ON OFF ’ pentru a porni aparatul. 2. Apasati ‘ COOL ‘ pentru a selecta modul racire. 3. Apasati ‘ + - ‘ pentru a seta temperatura dorita. 4. Apasati ‘ FAN ‘ pentru a ajusta viteza ventilatorului. 5. Apasati ‘ VANE ‘ pentru a selecta directia deflectorului orizontal. Nota: Daca umiditatea din camera este foarte ridicata, va aparea condens pe deflectoare. in acest caz setati ventilatorul la viteza mare. S-ar putea ca lampa verde sa lumineze intermitent daca temperatura din camera este prea joasa. Acest mod sugereaza ca aparatul este in protectie. (2) MODUL iNCaLZiRE 1. Conectati sursa de curent si apasati pe tasta ’ ON OFF ’ pentru a porni aparatul. 2. Apasati ‘ HEAT ‘ pentru a selecta modul incalzire. 3. Apasati ‘ + - ‘ pentru a seta temperatura dorita. 4. Apasati ‘ FAN ‘ pentru a ajusta viteza ventilatorului. 5. Apasati ‘ VANE ‘ pentru a selecta directia deflectorului orizontal. Nota: Temperatura setata pentru incalzire trebuie sa fie mai mare decat temperatura din camera, altfel aparatul nu va functiona. Pentru a preveni suflul de aer rece de la inceput, pornirea ventilatorului este decalata o scurta perioada de timp. Dezghetarea lucreaza automat in modul incalzire. Lampa galbena de pe unitatea interioara se va aprinde. Compresorul va continua sa functioneze si ventilatorul unitatii interioare si cel al unitatii exterioare se va opri. Dupa terminarea dezghetarii, unitatea va reporni in modul incalzire. - 9 - MOD DE UTiLiZARE Moduri de operare (3) MODUL VENTiLARE 1. Conectati sursa de curent si apasati pe tasta ’ ON OFF ’ pentru a porni aparatul. 2. Apasati ‘ VENT ‘ pentru a selecta modul ventilare. 3. Apasati ‘ FAN ‘ pentru a ajusta viteza ventilatorului. 4. Apasati ‘ VANE ‘ pentru a selecta directia deflectorului orizontal. Nota: in modul ventilare, modul VEGHE (SLEEP) nu va avea efect. Aparatul de aer conditionat nu poate regla temperatura din camera. Daca selectati viteza ventilatorului pe ‘AUTO’, un micro-computer va alterna vitezele ‘ridicat’, ’medie’ si ’mica’ functie de diferenta dintre temperatura setata si cea din camera. (4) MODUL DEZUMiDiFiCARE 1. Conectati sursa de curent si apasati pe tasta ’ ON OFF ’ pentru a porni aparatul. 2. Apasati ‘ DRY ‘ pentru a selecta modul dezumidificare. 3. Apasati ‘ VANE ‘ pentru a selecta directia deflectorului orizontal. Nota: in modul dezumidifcare, aerul conditionat va opera in mod automat, oprindu-se si pornind la intervale de timp controlate automat. in modul dezumidifcare temperatura setata este de 15 sC, iar tastele ‘ + - ‘ nu vor avea nici un efect, la fel modul VEGHE (SLEEP) nu va functiona. in modul dezumidifcare viteza ventilatorului va fi cea ’mica’, iar apasarea tastei ‘ FAN ‘ va fi ignorata. Cand temperatura din camera este sub 15 sC, modul dezumidifcare nu va functiona si aerul conditionat se va opri. MOD DE UTiLiZARE Moduri de operare (5) Functia programare si functia VEGHE (SLEEP) Apasati succesiv tasta ‘ TiME ‘ pentru a selecta timpul de pornire si timpul de oprire. Folositi tastele ‘ + - ‘ pentru a seta timpul dorit. in modul programare, timpul afisat este cel programat. 1. Apasati succesiv tasta ‘ TiME ‘ pentru a selecta functia VEGHE (SLEEP). in acest mod, aparatul se va opri automat dupa 8 ore de functionare. Selectati aceasta functie cand doriti o atmosfera linistita pentru odihna, aparatul regland temperatura din camera automat, utilizand puterea minima. (6) Ceasul 1. Apasati ‘ ● CLOCK ‘ si ‘ + - ‘ pentru a seta ora curenta. 2. Telecomanda afiseaza un ceas. Acesta indica in mod normal ora curenta, iar in modul programare afiseaza orele de programare sau programate. (7) Deflectorul 1. Orientarea fluxului de aer vertical se face cu ajutorul deflectoarelor orizontale. Aceasta se face prin apasarea tastei ‘ VANE ‘. La momentul in care deflectorul este in pozitia dorita, prin apasarea tastei ‘VANE ‘ deflectorul se opreste din baleiere in aceasta pozitie, aerul find suflat in mod unidirectional. 2. Orientarea fluxului de aer orizontal se face cu ajutorul deflectoarelor verticale. Deplasati manual deflectorul spre stanga dreapta in scopul modificarii orientarii fluxului de aer. 1. Nu reglati deflectoarele orizontale in mod manual, puteti strica mecanismul lor. 2. Efectuati ajustarea deflectoarelor verticale inainte de a utiliza aparatul deoarece in cursul functionarii, deplasarea automata a deflectorului ar putea sa va striveasca degetele. 3. Nu reglati deflectoarele in jos, deoarece apa s-ar putea scurge din unitatea interiara in momentul functionarii in locuri cu umiditate ridicata. - 11 - MOD DE UTiLiZARE Moduri de operare (8) Modul ‘AUTO’ 1. Setati comutatorul de urgenta pe ’Auto’ si aparatul va functiona in mod automat. 2. in modul ’Auto’ aparatul va functiona in mod automat in functie de temperatura din camera, conform tabelului de mai jos. 3. in modul ’Auto’, aparatul de aer conditionat nu poate fi comandat cu telecomanda. (9) Modul ‘TEST’ Setati comutatorul de urgenta pe ’Test’ si aparatul va functiona in modul ‘RaCiRE’. Aparatul se va opri automat dupa 30 de minute. Acest mod este utilizat de obicei pentru testarea din fabrica. Temperatura din camera la pornire Modul de functionare Temperatura setata > 28sC Racire Aprox. 28sC 20sC   28 sC Pauza - < 20sC incalzire Aprox. 20sC Modul ‘AUTO’ Modul ‘TEST’ 5. GHiD DE UTiLiZARE • Setati temperatura la un nivel adecvat. Pentru sanatatea Dvs. si pentru o economie de curent nu setati temperatura la un nivel prea ridicat sau mult prea scazut. • Reglati fluxul de aer cel mai convenabil. Cele mai bune efecte se obtin cu deflectoarele orizontale orientate in jos (la incalzire) si paralele cu podeaua (la racire). • inchideti usile, ferestrele si trageti storurile si perdelele. Acest lucru va duce la scaderea luminii solare si la cresterea efectului racirii. Puteti utiliza folie pentru geam pentru a reduce efectele incalzirii solare. • Curatati cu regularitate filtrele, daca sunt murdare eficienta racirii incalzirii va scadea. Curatati-le o data la 2 saptamani, punandu-le la loc uscate. • Nu obstructionati priza de aer a unitatii exterioare. Nu montati unitatea exterioara in bataia razelor soarelui. • Selectati functia ‘programare’ sau cea de ’veghe’ doar daca aveti nevoie. - 13 - 6. iNTREtiNERE a) Curatarea unitatii interioare Din cauza prafului, filtrele trebuiesc curatate regulat. Urmati pasii de mai jos: 1) Deschideti panoul frontal 2) Scoateti filtrele si curatati-le. Aspirati filtrele cu un aspirator sau spalati-le in apa rece. Uscati-le, fara a le expune direct la soare. b) intretinerea A. Cand aparatul nu va fi folosit pentru o perioada indelungata de timp: Porniti numai ventilatorul si lasati-l sa functioneze 3 4 ore pentru a usca complet componentele din unitatea interioara. Opriti aparatul de aer conditionat, debransati stecherul din priza (important in caz de neutilizare prelungita pentru ca praful acumulat poate provoca incendii). Scoateti bateriile din telecomanda. Curatati filtrele si puneti-le la locul lor. Curatati murdaria si praful de pe unitatea exterioara. Daca apar urme de rugina pe unitatea exterioara, aceasta trebuie revopsita. B. Verificati aparatul inainte de folosire, cand acesta nu a fost folosit o perioada indelungata de timp: Verificati cablul de alimentare si impamantarea prizei. Verificati ca intrarile si iesirile unitatii interioare sau exterioare sa nu fie obturate. Verificati integritatea tubului flexibil de golire (de drenaj) Verificati daca platforma pe care este instalata unitatea exterioara este in buna stare. Verificati bateriile telecomenzii. Porniti aerul conditionat pentru 15 minute, daca diferenta de temperatura dintre aerul care intra si cel care iese este ≥ 8 sC, acest lucru este normal. Opriti aparatul in timpul curatarii si intretinerii. Nu curatati aparatul cu apa si nu-i udati componentele - exista pericol de electrocutatre. Nu spalati filtrele cu apa mai calda de 40 sC. Lichide volatile cum ar fi gasolina pot cauza defecte suprafetei aparatului de aer conditionat. 7. DiAGNOSTiCAREA PROBLEMELOR Urmatoarele fenomene nu sunt defectiuni, va rugam verificati inainte de a apela la SERViCE. MANiFESARE ANALiZA Aparatul nu porneste imediat • Dupa oprire, aparatul reporneste dupa minimum 3 minute. Dupa pornire se simte un miros bizar • Ciclurile functionale ale aparatului absorb, normal, mirosurile peretelui, ale mobilei si tesaturilor, al fumului de tigara, etc. Auziti susur de apa • Sunetul refrigerantului care se dilata in aparat in modul racire poate aparea un miraj • Este datorat racirii rapide a aerului Aparatul emite zgomote dupa pornire si oprire(paraie) • Este vorba de zgomote de frictiune provocate prin dilatarea si contractia panoului frontal ca urmare a schimbarilor de temperatura • Este pana de curent in zona ? Cordonul de alimentare este debransat ? • Sigurantele sau comutatorul sunt in regula ? • Tensiunea este superioara la 253V sau inferioara la 207V ? • Programatorul este corect setat ? Aparatul de aer conditionat nu functioneaza • Temperatura este setata corect ? • Verificati daca setarea temperaturii este adecvata • Filtrele sau panoul frontal sunt pline de praf • Ventilatorul este setat pe cea mai mica viteza • Exista alte surse de incalzire ? Efectul de racire sau incalzire este redus • Toate usile si ferestrele sunt inchise ? • Verificati bateriile si, daca este cazul, inlocuiti-le • Verificati distanta pana la receptor sau daca nu sunt obstacole in calea Telecomanda nu sa functioneaza • Verificati setarea comutatorului de urgenta (acesta trebuie sa fie pe ’Telecomanda’) Se aud zgomote • Zornaitul compresorului sau ventilatorului cand este pornit sau oprit. • Verificati stabilitatea unitatii interioare si sau celei exterioare. La incalzire, cu lampa galbena aprinsa, aparatul se opreste pentru circa 2-8 min. • in aceste momente, unitatea lucreaza in modul de dezghetare. La incalzire ventilatorul exterior lucreza discontinuu • Este ajustarea automata a unitatii, acest lucru este normal NU REPARAti DVS. APARATUL DE AER CONDitiONAT ! - 15 - DiAGNOSTiCAREA PROBLEMELOR Va rugam opriti aparatul de aer conditionat si contactati un SERViCE in urmatoarele cazuri: • Se aud zgomote foarte puternice la functionarea aparatului. • Siguranta fusibila intervine in mod repetat. • Cordonul de alimentare si stecherul sunt fierbinti. • Unitatea interioara prezinta scurgeri de apa. • Suprafata aparatului se electrizeaza. • Se simte tot timpul un miros ciudat cand aparatul functioneaza. 8. iNSTALARE a) Unitatea interioara Montati pe un perete solid, fara denivelari in scopul evitarii vibratiilor. Nu obturati intrarile si iesirile de aer ale aparatului. tineti departe de surse de caldura, gaze inflamabile si locuri cu umiditate excesiva. Nu expuneti direct razelor solare unitatea interoara. Aparatul nu se va folosi in locuri cu distorsiuni magnetoelectrice puternice. Aparatul va fi pozitionat astfel incat legatura la unitatea exterioara sa se faca usor iar tubul flexibil de drenaj sa aiba o evacuare corecta. Aparatul trebuie pozitionat langa o sursa de curent. Lasati spatiu sufiecient in jurul aparatului pentru interventii ulterioare (intretinere, reparatii, etc.) Se instaleaza la cel putin 2 m deasupra podelei. b) Unitatea exterioara Unitatea exterioara se va monta pe o baza solida. in jurul unitatii exteriare se va lasa un anumit spatiu. Pentru a preveni contacul direct cu ploaia si razele solare, se recomanda construirea unui adapost. tineti departe de surse de caldura, gaze inflamabile, etc. Evitati problemele create vecinilor de zgomotul si caldura emisa de unitatea exterioara. Aerul conditionat nu se va folosi in urmatoarele locuri: Vehicule si nave maritime Locuri cu umiditate extrem de ridicata cum ar fi baia, subsolul sau spalatoriile Locuri cu fum nociv Locuri cu corozivitate inalta, cum ar fi izvoarele sulfuroase. Locuri in care se afla echipamente care lucreaza la inalta frecventa. - 17 - 8. iNSTALARE c) Pasii de instalare SPECiFiCAtii TEHNiCE MODEL SAC09 CH SAC12 CH Capacitate racire W 2750 3550 Capacitate incalzire W 2830 3650 Debit de aer m³ h 435 500 Tensiune V, Hz 1PH 220, 50 1PH 220, 50 Curent nominal racire A 4,0 5,0 Curent nominal incalzire A 3,7 4,9 Putere nominala racire W 880 1100 Putere nominala incalzire W 820 1080 Putere maxima racire W 900 1150 Putere maxima incalzire W 850 1100 Zgomot Unitatea interioara 37 37 dB(A) Unitatea exterioara 50 52 Dimensiuni externe Unitatea interioara 18,8 x 67,7 x 25,0 19,0 x 74,5 x 25,0 cm Unitatea exterioara 25,0 x 65,0 x 50,6 25,9 x 76,0 x 53,7 Greutate neta Unitatea interioara 7 7.5 Kg Unitatea exterioara 25,5 30 Refrigerant Tip R407C R407C incarcatura kg 0,52 0,60 Dimensiuni tevi teava lichid Ø ¼ ″ Ø ¼ ″ racordare (inch) teava gaz Ø ⅜ ″ Ø ½ ″ Gama de temperaturi setate sC 15   30 15   30 Temperatura de lucru sC -6   43 -6   43 REMARCa : 1. Valoarea indicata a zgomotului provine din testele efectuate in laboratorul uzinal 2. Capacitatile nominale de racire si incalzire au fost testate in conditiile descrise mai jos: Racire interior 27sC (DB) 19sC (WB) exterior 35sC (DB) 24sC (WB) incalzire interior 20sC (DB) 15sC (WB) exterior 7sC (DB) 6sC (WB) Deflectoarele orizontale setate pe pozitia initiala, ventilatorul pe viteza maxima. 3. Datele de mai sus sunt pasibile de modificare fara preaviz. Datele figurand in fisa produsului dvs. sunt precise si actualizate. 4. Conditii maximale Racire max. Racire min. incalzire max. incalzire min. interior DB WB (sC) 32 23 21 15 27 - 20 - Exterior DB WB (sC) 43 26 21 15 24 18 -5 -6 5. Daca tensiunea de alimentare a aparatului depaseste 230V+ - 10%,acesta va prezenta disfunctii. 6. Fiecare unitate (interioara exterioara ) este dotata cu schema cablajului aparatului. 7. Daca cablul de alimentare sau racordare este deteriorat, trebuie inlocuit de un operator SERViCE sau un tehnician calificat pentru a evita un pericol. Unic importator in Romania : s.c. ZASS Romania s.r.l. Str. Cosbuc nr. 4, Tg. Mures, jud. Mures Telefon Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax:0265-307670 www.sero.ro,  :  ,  